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terra.tex - die Allwetter-Tretschicht
fir Auflenplitze

terra-tex® |6st Ihre Aullenplatzprobleme

trittstabil - rutschsicher - elastisch

Uber 10.000.000 m? Reitfliche terra-tex® beweisen tiglich die Qualitdt und
Langlebigkeit dieses einmaligen Belages. terra-tex® ist auch der ideale Boden
flr jahrlich einmal stattfindende Turnierveranstaltungen z.B.

- German Masters Stuttgart
- CSl Basel

- Baden Classics

- CSI Ravensburg

- CHI Donaueschingen

Bei Veranstaltungen kénnen wir unseren terra-tex® Reitboden direkt
auf Betonflachen oder mit zusatzlichem Mattensystem auf
sensibelste Bodenoberflichen aufbauen. Nach der Veranstaltung
nehmen wir unseren mobilen Reitboden einfach wieder mit.

Unser patentiertes und gepriiftes Markenprodukt
terra-tex® halt was er verspricht.

Der ideale Miet-Reitboden!

terra-tex® - der unverwistliche Allwetterboden

behalt Giber Jahrzehnte seine hohe Qualitit.

[ Trittstabilitdt von Anfang an, ohne Neigung zum
hart und stumpf werden

hochklassifizierter Quarzsand verhindert die
sogenannte Horizontalbildung zwischen Tret-
und Trennschicht und garantiert somit dauerhafte
Wasserdurchldssigkeit

B kompensiert Feuchtigkeitsunterschiede wie zu
trocken oder zu nass und staubt nicht

e T S [l seringster Pflegeaufwand, kaum Hufschlagarbeit

Besitzer der Reitsportanlage Sengelen:

LZwanzig Jahre hartstrapazierter terra-Reitplatz ohne
Probleme, war fiir uns der Anlass bei der kiirzlich erfolgten
Erweiterung des Platzes auf 3500 m’ wieder auf das
bewdhrte terra-System  zurlickzugreifen. Die Firma
terra-bausysteme hat wieder einmal ihre Zuverldssigkeit
sowohl in Produkt als auch in Service zu unserer
besten Zufriedenheit bewiesen.”

& ist getestet auf Unschadlichkeit fir Mensch,
Tier und Umwelt




terra-tex - Léingste Lebensdauer fiir
hdrtesten Allwetter-Einsatz

Uber 25 Jahre terra-tex®

Tretschicht auf AuRenpldtzen und noch keinen Quadratmeter
davon ausgetauscht.

Eine Mischung aus Vlieshdcksel und Sand ist noch lange keine
terra-tex® - Mischung! Schon kleine Qualitdtsunterschiede
der synthetischen Stoffe oder Abweichungen in der
Kornstruktur des Sandes koénnen die Lebensdauer und
Trittstabilitit des Belages entscheidend verdndern bzw.
vermindern. Die Original terra-tex® - Tretschichtmischung
wird im Werk nach bewdahrter Rezeptur aufbereitet und als
fertiges Gemisch ausgeliefert oder die entsprechend zusam-
mengestellten Komponenten werden vor Ort gemischt.

terra-tex® - Hacksel und Feinfasermaterial kann auch in
schon bestehende Sandbeldge eingemischt werden. Sofort
verbessern sich Trittstabilitdt, Elastizitdt und Feuchtigkeits-
speicherung. Der Belag liegt sehr viel stabiler und nebenbei
verringert sich auch der Pflegeaufwand einschlieBlich
Bewdsserung.

terra-tex® - Materialien sind absolut frei von Schadstoffen,
okologisch vollkommen unbedenklich und daher kein
Sondermiill. AuRerdem kénnen wir das verbrauchte Material
heute in verschiedenen Bereichen wieder sehr nutzbringend
weiter verwerten.

Wir bauen AuRenreitplatze
im bewahrten 3 Schichtsystem: Tragschicht - Trennschicht - Tretschicht.

mit Matten und mit dem Naturstoff mobiler Aufbau —
Schotter-Tragschicht Lava als Trennschicht zwei Matten-System

Reitplatzmatte

{2 Unterleg.matt.e .

~—— ersetzt die mineralische
Tragschicht

Trag- und Trennschicht wird als
Kompaktsystem mittels zwei
ibereinanderliegenden Matten
gebaut

B Mit unserem eigenen, modern ausgestatteten Maschinenpark
und unserem erfahrenem und hochqualifiziertem
Fachpersonal sind wir in der Lage, lhren Platz
"ab griiner Wiese" komplett aufzubauen.




ter r a-tex - Vlieshéicksel & Fasern
z'g @fg = der Produzent fiir Zuschlagstoffe

Seit 25 Jahren produzieren wir Zuschlagstoffe
fiir Reitbdden, z.B. Vlieshacksel und Fasern.
Wir beliefern zuverldssig Privatkunden

und namenhafte Reitbodenbauer im

In- und Ausland.
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erra-tex

Entscheidend fir beste Reitbedingungen ist
der Gesamtaufbau des Reitbodens.

Deshalb empfehlen wir - Einbau einer
neutralen Trag- bzw. Trennschicht.
Haufig besteht vor allem in &lteren Hallen noch
reiner Natur- oder Lehmboden. Fir alle Sand-
Fliesgemische ist dies eine duRerst schlechte
Grundlage.

terra-tex® ist nicht mit einem Natur-
oder Lehmboden kompatibel.

Warum? Natur- oder Lehmbéden nehmen
selbst nach Jahren noch immer etwas Feuchtig-
keit in sich auf Die Oberfliche dieser
Tragschicht weicht im cm-Bereich auf und wird
dadurch glitschig und unstabil. Der darlber
liegende Belag findet keine konstante Verbind-
ung und verschiebt sich unter der Belastung
der Pferdehufe. Zudem vermischt sich das lose
Oberflaichenmaterial der Tragschicht mit dem
Belag. Dieser wird dann von unten her hart und
klumpig, sodass die Langzeitqualitdt der
Tretschicht stark leidet.

Der Reithallenboden

So nicht!

Probleme: Rutschgefahr,
Belag verklumpt, &uahtat leidet.

W Aufgrund des modernen Maschinenparks ist
lhre Halle im nu fertig und der Reitbetrieb
wird nicht lénger beeintrdchtigt.

Neutrale Trenn-Tragschicht

Belag (12 cm)

Mineral-Schicht (15 cm)

Preisgiinstig und dauerhafte
beste Belagsqualitcit

' Fehler im Unterbau erweisen sich in der Regel

= als unangenehm und sehr teuer.

- die Reithallentretschicht
LANGLEBIG | SCHONEND | STABIL

Ihr Vorteil:
Alles aus einer Hand! Wir fii

! Wir fiih
auo‘h Instandsetzung - un{f G
Sanierungsarbeiten fii

e r b
Reitplétze durch o i estehende

Uber weitere Pflegearbe

und Auswah| entsprechender Geriite

Fragen Sie uns! Wir h
r e I aben dje
Lésung fiir 1hr Reitbodenproblem

raten sje
iten

Alternative

aturboden "g
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terra-te

- die Reithallentretschicht
LANGLEBIG | SCHONEND | STABIL

Im Gegensatz zu AuRenpldtzen unter-
liegt eine Reithallen-Tretschicht einem
héherem VerschleiR - Durch die intensi-
vere Nutzung und einem hohen
Schmutzeintrag (Pferdemist), muss er
vor allem in den Wintermonaten hohe
Anforderungen erfiillen.

Die terra-tex® Mischung kann auf
spezielle Bedirfnisse und Anforderun-
gen eingestellt werden. Anders als
herkdmmliche Holz- oder Holz-Sand-
Gemische besteht terra-tex®
ausschlieBlich aus unverrottbaren,
synthetischen und mineralischen Mate-
rialien.

Unsere langjahrige Erfahrung und der
tagliche Umgang mit neuen Materi-
alkomponenten birgt fir den hohen
Qualitdtsstandard von terra-tex®.

Vertrauen Sie auf liber
25 Jahre Erfahrung.

Quarz-Sand
speziell ausgesuchte Qualitdt in
feinster Kornstruktur

Eigenschaften, die liberzeugen

> Unverrottbar - extrem abriebfest
und einfach zu pflegen

P Trittstabil & rutschfest von Anfang an

> Speichert Feuchtigkeit, bindet Staub
und bleibt dauerhaft elastisch

> Lasst sich einfach nachftillen und
entmischt sich nicht

> Verleiht ein freundliches Aussehen
durch die helle Farbe des Reitbodens

Vollig umweltneutral mit praxis-
» gerechtem Entsorgungskonzept

Wiieshdcksel

unverrotthar, die eigene Herstellung
garantiert Langzeitqualitéit

PP-Feinfaser
unzerstorbar, der Einsatz erfolgt
nach bewdhrtem Rezept

Vorteile, die zéhlen
p Schont Gelenke, Bénder und Knochen

) Aktiviert Schwung und Durchlassigkeit
) Steigert die Konzentration

) Pferde gehen unbeschwert, freudig
und aufnahmebereit

N Beste Trainingserfolge durch
Spal an der Arbeit

p Uber lange Jahre gleichbleibend guter Boden

> Geringe Fluktuation durch zufriedene
Pferdeeinsteller und Reitkundschaft




ferra-tex

- 10 Punkte damit Ihr
Reithallenboden lange lebt.

1. Fachgerechte Erstellung des entsprechenden Unterbaus
Wir beraten Sie im Vorfeld lhrer Planung Uber den zweckmaRigen Unterbau.

2. Richtige Materialauswahl fiir die Tretschicht
Unsere langjahrige Erfahrung und die seriése Beratung garantiert lhnen ein
erstklassiges Produkt.

3. Regelmafiige Bahnpflege mit geeignetem Gerét
Bahnpflege ist Spezialarbeit und sollte ebenso wie das Bewissern nicht der
Beliebigkeit ausgesetzt sein.

4. Funktionsfdhige Beregnung

Die Verteilung der Wassermenge sollte moglichst den Licht-und Bellftungs-
verhdltnissen in der Halle angepasst und individuell gesteuert werden
kdnnen.

o, Verschmutzungsgrad durch Pferdemist vermeiden

Wenn moglich, sollte téglich abgemistet werden, den der Pferdemist ist
klebrig und schédigt dadurch die Qualitdt der Tretschicht in erheblichem
MaRe.

6. Nachfiillen bei Bedarf

Sinkt die Belaghdhe im Gesamten unter die Marke von 10 cm, so sollte neues
Material nachgefillt werden. Zu wenig Schichthéhe geht auf Kosten der
Trittstabilitédt und Elastizitdt des Belages und damit auch auf Kosten lhrer
Pferde.

7. zumischen von Spezialmaterial

Wird der Boden im Laufe der Zeit durch Mistanteil und Abnutzung zu hart und
zu stumpf, so kann durch Zumischen von ausgewahlten Materialien dieser
Prozess gestoppt werden.

8. Pflege- oder Servicevertrag
Vereinbaren Sie mit uns einen jahrlichen Inspektionstermin, verbunden mit
der Aufarbeitung und Egalisierung des Bodens. Ein Service der sich auszahlt.

0. Entlastung durch Ausweichméglichkeit

Entlasten Sie lhren Reithallenboden durch den Bau eines guten Allwetter-
Reitplatzes oder eines Longierzirkels. Gerne unterbreiten wir lhnen hierzu
unsere Vorschlage.

10. Entsorgung und Verwertung verbrauchter Tretschichten
Wir stellen Ihnen bei Bedarf ein weitgehend kostenneutrales
Entsorgungskonzept vor.

Reitplatzbau

5623 Boswil Tel. 056 6661123

Unser Reitbodenbelag ist in allen sportlichen Disziplinen
wie z.B. Springen, Dressur und Fahren unschlagbar.
German-Masters Stuttgart, CSl Basel oder CSI Offenburg
beweisen es Jahr fiir Jahr.

At A



